Volkswagen Enfriado por Agua 
Despiece del Sistema de Distribución 


NOTA: 


Cambie la banda de dis- 
tribución cada 60,000 
kms. Engrane def 
árbol de levas 


Banda de 80 Nm 10 Nim {7 fos, -pie) 
distribución (59 lbs. -pie) 


Reten del árbol 


de levas 
Cubierta de Et 
la banda de HA 
distribución 10 Nm 
de Z IDS. -piej 


Tensor 


45 Nm 
(33 ibs. -pie) 


10 Nm 
(7 ibs. -pie) 
[59 ibs. -pie) 


10 Nm 
Z10S.-pie) 


SOTA ETENEE EE UNE YURI 


ADA SY ono de, 
HR 5 ngrane del 
RRA árbol 
intermedio 
y E 
| 180 Nm (133 lbs. -pie) 
j Secuencia Reten => 
1) 90 Nim {66 Ibs.-pie) S TF VICTOR 
2) + un giro (180°) o RE-67727-SL 
(15 ibs. -pie) N 
) de Engrane PS. 
Polea del 20 Nm (15 IBS. -piej del cigueñal 
cigueñal Banda 


IMPORTANTE: 

Siempre que quite -o- cambie la banda de distribu- 
ción, cheque la sincronización (ver procedimiento, 
en éste manual). 


Volkswagen Enfriado por Agua 
1600, 1700, 1800 c.c. 8 y 16 válvulas 


Colocación de la Banda de Distribución 


Poner a tiempo el motor al armar 


1.- Poner la marca del volante y la polea del cigue- 
ñal coincidiendo con su marca de cero. Fig. 1 y 
fig. 2 con el cilindro No. 1 P.M.S. 


2.- Poner el punto marcado en el engrane del ár- 
bol de levas al ras con la tapa de punterías fig. 
3. En motores con 8 válvulas (B) en motores 
con 16 válvulas en la parte superior (A) 


NOTA: No importa la posición del árbol in- 


termedio 


3.- Instalar la banda dentada y ajustarla en forma 


acostumbrada. 
2 Marcas del volante en cero 


4.- Sincronizar el distribuidor en la forma conven- 
cional. 


NOTA: La tolva de plástico también tiene 
una flecha para sincronizar sin el engrane 
del árbol intermedio. 


Engrane del árbol de levas 

Colocar el punto del árbol de levas al ras de la tapa 
de punterías. En motores con 8 válvulas (B). 

La marca de la polea del cigieñal debe quedar «arri- En motores con 16 válvulas coloque el punto en la 
ba» (vea figura) parte superior (Fig. 3). 
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Volkswagen 4 Cils. 1.8 Lts. 
16 Válvulas (DOHC) doble Arbol de Levas 


Tapes de los arboles 
Observe las esquinas biseladas del lado ge admisión 


Cadena 
de arboles 


Punteria 
(Buzo) 


Resortes 
de válvulas 
Arboles de levas 
A= Admisión Seto 
£= E : 5 
"ApS Guia de 
vólvuta 
-. Vélvdias 
de escape 


NX cargadas 
con sodio 


: Precaución: 
{ NO fas rectifique 
o golpee 


Anies me 
S 


— Arm (3 marca del piston 
o hacia la distribución 


Torque “A Biela 
22 IDS. -pie 
(30 Nom) más 1/4 


de vuelta (307) N Monoblock 


O Inyector de aceite 


ES muy 
importante ía 
sincronización 

de fe cadena 
de los arboles 
de levas 


Cubierta 
Je la cabeza 
de cis. 


El engrane 
principal 
de los 


arboles 
de levas 
es uno soto 


para los dos. 
Engrane 


principal 
árbol de levas 


Cubierta de la 
banda de 
distribución 


Marcas de tiempo en la polea del cigueñal (Damper) 
Motor 16 válvulas 1.8 Lts. 


Sincronización: 


1) Arbol de admisión: instale las tapas 6 y 8 en diagonal 
y alternas y apriete a 11 Lbs.-pie y en seguida las 
demás. 

2) Arbol de escape: Instale tapas 2 y 4 siga paso No. 1 

3) Instale el engrane de los arboles alineandolo, y la co- 
rrea de distribución, (verificando las marcas en la polea 
del cigueñal) 

Torque: 48 Lbs.-pie 65 Nm 


reo CRIME Watermark! 


Unidad de control 
transistorizada (módulo) 


Localizada dentro de la | 
tolva de limpíadores, lado 
volante de dirección 
(izquierdo), 
apa del 
distribuidor 
f 
Terminal negativo 
de la bateria 
Cable de 
la bobina al 
distribuidor 
23 NM 
(17 Lbs-pie) i 
qe Rotor* , 
Conector de la mia Es r Terminal No. 4 
as No. 1 Terminal (+) 
(macho) No. 15 

Conector de Bobina* i 

unidad Transmisor de > 

(hembra) efecto “HALL” 
¿ubrique 
A A 
Avance E 
E 
Caja del sa (18 £bs.-pie) E 
distribuidor Si * Importante vea valores l 
eléctricos en páginas i 
siguientes 


Verificación de puntos importantes del sistema de ignición 
(electrónico) con ayuda del multimetro 


Resistencia del capuchón del distribuidor 1000 Medida de resistencia del capuchón de la bujía 
+- 200 Ohms (brincador) 5,000 +- 1000 Ohms 


1) 
2000 + - 400 Ohms 


6000 +-1200 Ohms 


Conecte el voltimetro Medidas de resistencia del cable 
en las terminales 1(-) 

y 15(+) (página 1) De la bobina al distribuidor: 
opuesta) mínimo 2 2000 +- 400 Ohms 

volts y una caida A- O 

- VOLT después de 1- 2) Del distribuidor a la bujía: 


2 segundos, 6000 +- 1200 Ohms 


Mida la resistencia de las terminales 15 (+) y la Cheque la bobina con los cables desconectados mida 
terminal 1(-) resistencia 0.60 - 0.70 Ohms si no la la resistencia de las terminales 1(-) y 4 resistencia 
obtiene: Cambie la bobina. 2500 a 3000 Ohms. 


Con el swich, abierto y con los cables desconecta- 
dos mida el voltaje de entrada al módulo en las 
terminales 4 y 2. 

Especificación: el voltaje de la batería. 


Mida la resistencia del cable del módulo (lado del 
distribuidor) con el swich abierto (ON) especificado 
5 volts, mínimo. 


Con el swich abierto mida el voltaje del módulo co- 
nectando el voltimetro del módulo conectado el vol- 
tímetro a las terminales 6 y 3 del módulo. 


1) Gire el motor con la mano (en su dirección de 
giro) 

2) ESPECIFICACION: Alternativamente entre 0 y 2 
volts. 


3) Si no lo obtiene: 
Cambie el transmisor de efecto «HALL» módulo. 


_ _—— < OI 0 r a 


; 1600, 1700, 1800 c.c. 


y Torque de las partes principales del motor 


Ñ 


É 1600, 1700 C.C. 


Volante 
i Plato 
E A T 
O ÓN 25 
o a TON: 75 
TE a a aara n n en 2:5 
o ainn rar 20 
: T a o aA 0.8 
Tornillo del engrane del árbol de E res A rr 80 
Tornillo de engrane de la flecha ea AS 80 
| E AN IS sr 20 
Tuercas de las tapas de cojinetes del árbol de levas O AA 20 
A O sisirin nrn T A i 
| A A a n A 25 
A E A E 10 
Tuercas de tapas A E 45 
] Tornillos de tapas de cojinete o AAA A 65 
Tensor de la banda dentada corro coo ns A 45 
Tornillos de la bomba de aceite (CORO) A r T 10 
| Tornillos de la bomba de aceite Aeon TT 14 


* NOTA: Usar siempre birlos de cabeza estriada. Si trae de cabeza Allen sustitúyalos. 


* Cabeza 
Procedimiento de torque 
1) 40 N.m (30 Lbs.-pie) 
2) a 60 N.m (44 Lbs.-pie) 
3) 90” 1/4 de vuelta 
4) a 1/4 de vuelta 


Tornillo del engrane de cigueñal: 
180 N.m (133 Lbs.-pie) 
Secuencia: 

1).- 90 Nim (66 Lbs.-pie) 


2).- + un giro 1800 NOTA: 10N.m > 1 kg.-m 


10 N.m —> 7.38 lbs.-pie 
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E 
E 
Metronic m 
Unidad de control A 
Arnes conector def 
cuerpo de aceleración 
y 
ii 
AS a 
FA APN i D Conectores a 
Sensores de _U j ` Tapa distribuidor 
detonación * Sy JO, 
* T= 15/20 Lbs -pie 1 Eo „£ Cerbón de 
30 Nm i +” l3 tapa 
E 
E 
Arbol del f po 5 
distribuidor =~ , 
Rondana EA 
de pIÉstico ——. = g á 
e | 
Sensor Hall — 7 EX E 
Caja del f Y e 
distribuidor n WASS} /, i 
SY) Conector a 
* Torque: ¡E fa unidad ES 
e i de contro! aa «== 
15-20 Lbs.-pie Distribuidor usado e i 
El torque es en motores de - 
muy 16 válvulas s PA 
importante x E 
Resorte 
* Es importante el torque ya que de lo à 
contrario podría ser una causa del atra- de 
i lo 
so de la chispa. 
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